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WHITE LANE ST
Vernice a base solvente per la demarcazione delle linee di delimitazione
delle aree da gioco di campi in erba sintetica.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
WHITE LANE ST è una vernice pigmentata bianca per la
demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed
outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed
essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto
finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Aspetto liquido tixotropico

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +30°C

Colore bianco

Applicazione carrello segna campo a spruzzo,
pennello

Eventuale diluizione DILUENTE DMC 50

Resa 80-120 g/m²

Sovravverniciabilità 12-24 h (1)

Essiccazione totale 24-36 h (1)

Brillantezza/Opacità opaco

Stabilità al magazzinaggio 12 mesi (2)

Confezioni 5 Kg

Pulizia attrezzi DILUENTE LAVAGGIO

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Agitare bene prima dell'uso.

L'applicazione con il carrello segna campo a spruzzo garantisce
una migliore ed omogenea distribuzione del prodotto,
migliorando la copertura e la delimitazione della linea. Il ciclo di
verniciatura prevede l'applicazione di almeno 2 mani di WHITE
LANE ST a distanza di circa 12-24 h. E' possibile diluire WHITE
LANE ST con 5-10% di DILUENTE DMC 50. Proteggere in modo
adeguato le superfici appena verniciate dalla pioggia o comunque
non applicare in condizioni di superfici bagnate, gelate o quando
è facilmente prevedibile pioggia a breve tempo: si potrebbero
verificare problemi di adesione.

¤Avvertenze
Conservare il contenitore ben chiuso e al riparo dal gelo e
dall'esposizione diretta dei raggi solari. Non applicare su supporti
esposti al sole diretto o al vento battente. Non applicare con umidità
relativa dell'ambiente superiore all'80% e con umidità del supporto
maggiore al 10%.

¤Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili.· Sospettato di nuocere al
feto.· Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.· Può provocare danni agli organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.· Provoca irritazione cutanea.· Può provocare
sonnolenza o vertigini.

· Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.· Tenere lontano da fonti
di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare.·
Tenere il recipiente ben chiuso.· IN CASO DI INGESTIONE: contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.· IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all#aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.· In caso di incendio:
estinguere con CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene:TOLUENE; N-BUTYL ACETATE; ETHYLBENZENE ;

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_WHITE_LANE_ST.pdf


